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ЧП «Термотехстрой»

www.termotehstroy.dp.ua / e-mail: termotehstroy@mail.ru
Украина 49100, г.Днепропетровск, ул.Гайсинская,4  Тел.факс: (0562) 385-346, (056) 788-42-50

ЛИСТ ЗАЯВКА

для расчета холодозащитного дверного блока
	Информация о заказчике

	Организация
	

	Адрес
	

	Тел./факс/e-mail:
	

	Ф.И.О.
	


	Общие сведения

	1
	Размер светового проема в стене, мм
	

	2
	Толщина стены /кирпич, сендвич-панель, др./, мм
	

	3
	Требуемый световой проем дверного блока, мм
	

	4
	Дверной блок с порогом или без, если с порогом, высота порога, мм
	

	5
	Вариант исполнения дверного блока: «Стандарт» или «Премиум»
	

	6
	Дверь откатная, распашная, двустворчатая
	

	7
	Открывание двери влево или вправо
	

	8
	Варианты облицовки дверного блока: оцинкованная сталь с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, сендвич – панель
	

	9
	Температурный режим в камере, С
	

	10
	Фурнитура: Украина, Польша, Турция, Италия
	

	11
	Дверной блок устанавливается в помещении или на улице
	

	12
	Крепеж для дверного блока (пласт. грибок+шайба): требуется, не требуется
	

	13
	Облицовка дверного проема : требуется, не требуется
	

	14
	Варианты лутки дверного блока:
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     Г – образная (предпочтение для кирпичного проема)
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    Накладная (предпочтение для сендвич-панелй)
	

	15
	Готовность пола в проеме: будет ли заливка бетона, укладка кафеля и др.
	


Дополнительные требования к зданию:  __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Дата заполнения _____________



  Подпись ______________
